





SILNIKI ELEKTRYCZNE
EKOLOGICZNE
| PERFEKCYJNE

Zapraszamy do inspirujgcego $wiata silnikow
elektrycznych — przyjaznych dla srodowiska
i pozwalajacych cieszy¢ sie chwilami
spedzanymi na todzi. Dzieki silnikowi
elektrycznemu Yamahy mozesz wyruszy¢ na
wode i korzystac¢ z dnia w sposdb catkowicie
bezpieczny, nowoczesny i ekologiczny.

Nasza nowa linia silnikéw elektrycznych, od
serii dostosowanej do wod srédladowych, po
nowy model przeznaczony na wody morskie,
jest tatwa w obstudze i wygodna w uzyciu:
bez wyciekéw paliwa, bez znaczacej emisji
zanieczyszczen i z bardzo niskim poziomem
hatasu przez caty czas pracy.

Silniki elektryczne Yamahy oferuja
takze wspaniaty zestaw funkgcji idealnie
dostosowanych do matych todzi, dzieki
czemu sg doskonatym wyborem dla
proekologicznych wodniakéw.



Dostawca systemow do todzi

Czynnikiem kluczowym w marce Yamaha jest dazenie
do wprowadzania innowacji technicznych potaczone
z dogtebnym zrozumieniem naszych klientéw.

Dzi$ wychodzimy poza same silniki. Dostarczamy
kazdy element niezbedny do wprawienia todzi w
ruch —inteligentne systemy sterowania i kontroli,
perfekcyjnie dostrojone wskazniki, jednostki
napedowe i obstuge przesytanych miedzy tymi
zespotami informacji. Yamaha jest sita napedowa
niesamowitego doswiadczenia motorowodnego.

Nowoczesne technologie

Niezaleznie od lokalizacji pod pokrywa silnika czy
blizej steru, wszedzie znajdziesz nasze nowoczesne
rozwiazania techniczne. JesteSmy pionierami takich
technologii jak bezpos$redni wtrysk, VCT (zmienne fazy
rozrzadu) i uzywamy najlepszych komponentéw do
optymalizacji osiggdéw, wydajnosci i dtugowiecznosdi,
zapewniajac pewng prace przez lata. Nasze unikatowe
technologie przyniosty tez liczne inne rozwigzania,
takie jak sterowanie przepustnicg Drive-by-Wire,
sterowanie cyfrowe, system Helm Master EX czy
autopilot.

Wybdr bez kompromisow

Nasze pionierskie rozwigzania w zakresie technologii
czystego spalania wyznaczyty nowe standardy jakosci
- bez utraty mocy i osiggdw, dlatego nasze silniki
zaburtowe s3 jeszcze bardziej wydajne, wyciszone

i ekonomiczne niz kiedykolwiek przedtem. | tylko
Yamaha oferuje az tak szeroki wybér mocy i modeli:
od super poteznego silnika zaburtowego XTO 450
V8 do ultra mobilnej jednostki 2.5 i gamy silnikéw
elektrycznych.



Seria stodkowodna

Kiedy siegasz po silnik montowany na pawezy,
bierzesz sprawy w swoje rece. Potrzebujesz
btyskawicznej reakcji, tatwej kontroli,
wytrzymatosci i niezawodnosci. Innymi stowy,
potrzebujesz Yamahy, na ktérej bedziesz mogt
polegac wiele lat.

Seria morska

Stona woda moze by¢ bezwzgledna, jesli sprzet
nie jest odpowiednio przygotowany. Nasz silnik
z serii MS zostat specjalnie zaprojektowany do
pracy w morskiej wodzie. Potgczyliémy mase
rozwigzan technicznych z duzg moca i specjalnie
zaprojektowana konstrukcjg, ktéra zatrzymuje
korozje powodowang przez stong wode, jeszcze
zanim sie ona zacznie.







M32 / M26 / M20

Daj sie zaskoczy¢ moca, jaka dysponuja nasze elektryczne silniki

zaburtowe M32 / M26 / M20.

Z tatwoscig zamontujesz swdj silnik zaburtowy na pawezy todzi i ustawisz
go w odpowiadajacej Ci pozycji. Réwnie szybko bedziesz mégt go zdjac

i schowa¢ np. w bagazniku auta. Sama obstuga na wodzie nie bedzie
wymagata wiekszego wysitku, a liczne funkcje, w ktoére sa wyposazone
nasze silniki M32 / M26 / M20, pozytywnie Cie zaskoczg.

O duzg wytrzymatos¢ dbaja magnetyczna konstrukgja, solidne obudowy i
powtoki, a takze specjalna struktura kompozytowego watu napedowego,
odpornego na wyginanie, pekniecia i korozje. Specjalna $ruba napedowa
zapewnia duzy ciag i nie zaplatuje sie w wodorosty ani podwodne $mieci.

Montaz za pomoc3 jednej reki

Wystarczy pociagnac za silnik, aby go umiesci¢ na
pawezy. Jedno nacisniecie kciuka pozwala ustawic
go w jednej z dziesieciu pozycji.

Regulator zanurzenia z mozliwoscig
szybkiego zablokowania

Prosto i bezpiecznie zmieniaj gtebokos¢
zanurzenia, a nastepnie $cisle zablokuj silnik M20,
M26 lub M32.

Obrotowy rumpel

Poznaj zalety wszechstronnego rumpla z
obrotowa i wysuwang raczka. Mozliwos¢
odchylenia pod katem do 45° i wysuniecia na 15
cm pozwala na dostosowanie do kazdej sytuacji
lub sposobu potowu ryb. Wszystkie modele sa
wyposazone réwniez w wygodny, wyprofilowany
uchwyt.

Wszechstronna kompensacja oporu
podczas sterowania

Nowatorski kotnierz nad mocowaniem silnika
pozwala na tatwa regulacje oporu do zadanej
wartosci. Mozliwe jest jego poluzowanie dla
tatwiejszego manewrowania lub dokrecenie w
celu utrzymywania silnika w jednym potozeniu, co
zapewnia odczucie wiekszej ,sztywnosci” uktadu
sterowania, a takze poprawia stabilnos¢ i utatwia
przechowywanie.
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Wytrzymate




MS20 - Seria morska

Stona woda to nasza domena i $wietnie znamy jej wtasciwosci. Silnik
MS20 zaprojektowali$my z uwzglednieniem catego naszego morskiego
doswiadczenia. Zastosowalismy w nim mnoéstwo rozwigzan technicznych,
w tym specjalnie zaprojektowang konstrukcje odporng na dziatanie
stonej wody. Intuicyjna w obstudze jednostka od poczatku zostata
zaprojektowana specjalnie do pracy w stonej wodzie. Wyrdznia sie
niezréwnang ochrong przed korozjg, precyzyjna zwrotnoscia i ciagiem
statycznym wynoszacym 20,4 kg. Dzieki funkgcji Digital Maximizer™

moze pracowac do pieciu razy dtuzej po jednokrotnym natadowaniu
akumulatora.

Wspornik blokady na pawezy W petni obudowane zespoty elektroniczne
Solidny, 10-pozycyjny wspornik jest wyposazony Tablice kontrolne i obwody silnikéw z serii MS s3
w szybko odpinang blokade ze wzmocnionego zabezpieczone warstwa uretanu stosowanego
materiatu kompozytowego odpornego na w przemysle morskim. Wszystkie potaczenia
zginanie, wypaczenia i dziatanie promieni UV. elektryczne sg uszczelnione za pomoca

wodoszczelnych rurek termokurczliwych w celu
ochrony przed stong woda.

Digital Maximizer™

Silniki Yamaha wyposazone w funkcje Digital
Maximizer™ zapewniajg nawet 5-krotnie dtuzszy
czas pracy po jednokrotnym natadowaniu
akumulatora. Silniki trolingowe ze zmiennymi
obrotami pozwalajg wybra¢ doktadng predkosé

i zapewniajg tylko tyle energii, ile potrzebujesz,
pomagajac oszczedzac baterie przez caty dzien.

TGIC Polyester
powder coat paint —— @

-
99 % pure
lumi coating

Grit-blasted —
steel surface =

-

Zaawansowana ochrona przed korozja

Dolne obudowy jednostek z serii MS s
piaskowane, a nastepnie pokrywane aluminium,
co zapobiega utlenianiu i chroni przed rdza. Na
koncu sg pokrywane powtoka proszkowg, ktéra
zapewnia najwyzsza ochrone.
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Bezproblemowe



MX18

Yamaha MX18 to wytrzymaty i niezawodny silnik elektryczny do pracy pod
duzym obcigzeniem, montowany na pawezy. Silnik zapewnia tylko tyle
mocy, ile potrzebujesz, wiec energia nie jest marnowana.

Silniki elektryczne Yamahy zyskaty renome jednych z najbardziej
wytrzymatych na $wiecie i godnych zaufania jednostek napedowych
przeznaczonych do stosowania na wodzie. Model MX wynosi te spuscizne
na zupetnie nowy poziom dzieki funkgji Digital Maximizer™: silnik moze
pracowac do pieciu razy dtuzej na jednym natadowaniu.

Wspornik blokady na pawezy Teleskopowy rumpel
Solidny, 10-pozycyjny wspornik jest wyposazony tatwa, wygodna i intuicyjna obstuge silnika
w szybko odpinang blokade ze wzmocnionego zapewnia teleskopowy rumpel o dtugosci 15 cm.

materiatu kompozytowego odpornego na
zginanie, wypaczenia i dziatanie promieni UV.

Digital Maximizer™

Silniki Yamaha wyposazone w funkcje Digital
Maximizer™ zapewniajg nawet 5-krotnie dtuzszy
czas pracy po jednokrotnym natadowaniu
akumulatora. Silniki trolingowe ze zmiennymi
obrotami pozwalajg wybra¢ doktadng predkosé

i zapewniajg tylko tyle energii, ile potrzebujesz,
pomagajac oszczedzad baterie przez caty dzien.

Dotykowy wskaznik natadowania
akumulatora

Naciénij przycisk na obudowie silnika
trolingowego, aby natychmiast uzyskac
informacje o poziomie natadowania akumulatora.






M18/ M12

Silniki elektryczne Yamahy to najwygodniejszy i najbardziej przyjazny dla
srodowiska sposéb napedzania matych todzi — zaskoczy Cie ich moc.

Te niezwykle tatwe w obstudze, ciche i kompaktowe jednostki 12 V

sq wyposazone w regulowany zaczep umozliwiajacy ich tatwy i szybki
montaz. Po zamocowaniu wystarczy wtaczy¢ silnik i mozna wyptywacé w
rejs.

Dzieki konwencjonalnemu utozeniu rumpla i wygodnemu uchwytowi
steruje sie nimi naprawde tatwo.

Charakteryzuja sie one duza wytrzymatoscig konstrukgcji, obudéw i powtok
oraz kolumny kompozytowej. Specjalna sruba napedowa zapewnia duzy
ciag i nie zaplatuje sie w wodorosty ani podwodne $mieci.

Wytrzymata kolumna kompozytowa

Kolumny silnikéw elektrycznych sa zbudowane
elektrycznego na pawezach o réznej grubosci. z wyjatkowo odpornych, mocniejszych od stali
Wystarczy zatozyc silnik i jedng reka przykreci¢ kompozytéw. W razie uderzenia zachowujg one
zacisk. elastycznosc i sg praktycznie niezniszczalne. Nie
wyginaja sie, nie pekaja ani nie rdzewieja.

Wygodny w uzyciu zaczep
Regulowany zaczep utatwia instalacje silnika

Niezaplatujaca sie sruba napedowa

Niezaplatujaca sie sruba umozliwi Ci ptywanie po
zaros$nietym akwenie bez obawy o uszkodzenie
silnika i utrate mocy.

Niezawodna konstrukcja

Silniki M18 i M12 sg wykonane z niezwykle
wytrzymatych elementéw i przystosowane do
pracy pod duzymi obcigzeniami. Odporne na
uszkodzenia obudowy chronig konstrukgcje,
podnoszac ich niezawodnos¢.

M18 / M12




Dane techniczne

v W

Funkcja mocowania

Montaz za pomoca jednej
reki

Montaz za pomoca jednej
reki

Montaz za pomocg jednej
reki

MS20

Wspornik blokady

MX18

Blokada dzwigni

M18

Blokada dzwigni

M12

Blokada dzwigni

Sterowanie S_Ibn:gteolwy/wysuwany :Jl:rrlgtec;wy/wysuwany gjl:nrgtec:wy/wysuwany Teleskopowy rumpel Teleskopowy rumpel Teleskopowy rumpel Teleskopowy rumpel
Maks. ciag (kg) 31,8 25 20,4 20,4 18,2 18,2 13,6

Napiecie 24 12 12 12 12 12 12

Predkosci (Przéd/Wstecz) Zmienne Zmienne 5 Przéd /3 Wstecz Zmienne Zmienne 5 Prz6d /3 Wstecz 5 Prz6d /3 Wstecz
Cyfrowy Maximizer Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie

Dtugos¢ kolumny 1067 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 914 mm 762 mm

Miernik baterii Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Maks. pobér pradu 42 50 42 42 42 42 30

Seria Stodkowodna Stodkowodna Stodkowodna Morska Stodkowodna Stodkowodna Stodkowodna

Niektére funkcje moga nie wystepowac we wszystkich modelach. W celu potwierdzenia specyfikacji wybranych silnikéw elektrycznych prosimy o bezposredni kontakt z lokalnym Dealerem Yamaha.
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www.yamaha-motor.pl Znajdz nas na:

Yamaha Motor Europe N.V.
YOUEXPERIENCE Yigi|) SERVIECES OO0 doMX Oddziat w Polsce

AL. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

Dealer

@®YAMAHA  RYVNL

| GeMLINE |

conNNECT Al fGH > BN
Parts & Accessories

YAMAHA-RACING.COM
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